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Zastosowanie 
do rur o d1 d2 h I1 I2 b x s

100 par 
= kg bez Nr 

produktu

5,5-7 7

6,6

5 44 28 16x2 1,2 401007

7,0-9 9 6 48 32

20x2

1,6 401009

9,5-13 13 9 52 36` 1,9 401013
13-15,5 15,5 12 56 40 2,1 401015

15,5-19 19 15 60 44 2,4 401019

20-23 23

11

19 82 56

25x3

6,1 401023

23-26 26 22 84 58 6,5 401026
26-28,5 28,5 24

90 64
7,1 401028

28,5-31 31 27 7,3 401031

33-36 36 32 106 80
30x5

17,2 401036
36-39 39 34 110 84 18,1 401039

wg DIN 1593 

S235 1.4301 1.4571

Typy powierzchni pokrycia:

stal surowa ocynk galwaniczny
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Zastosowanie 
do rur o d1 d2 h I1 I2 b x s

30x5

100 par 
= kg bez Nr 

produktu

39-43 43

14

38 120 88 19,9 401043

43-46 46 41
122 90

20,8 401046
46-49 49 44 21,2 401049

53-58 58 52
142 110

40x5

33,4 401058

58-61 61 57 34,5 401061
67-71 71 66 152 120 38,5 401071

73-77 77

18

72 176 136 43,6 401077
7-81 81 76 184 144 45,8 401081

86-91 91 85 198 158

40x8

79,6 401091

99-103 103 98 214 174 88,9 401103
105-109 109 104 220 180 92,6 401109

110-115 115 109 226 186 96,1 401115


